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REALIZA EL SEGUIMIENTO DE TU POSICION,
INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS DIFICILES

GPS /| GLONASS

GALILEO

EL MITICO DISPOSITIVO DE HASTA 16 HORAS DE AUTONOMIA
OUTDOOR CON FUNCIONES DE BATERIA EN MODO GPS, 0 UNA

DE NAVEGACION AVANZADA SEMANA EN MODO DE BAJO CONSUMO

GPSMAP 66s

il 10:104
Speed Distance to Next

2.1% 0177

ETA at Dest Time to Next
12:04% 3:28
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AMPLIA PANTALLA DE 3" PARA ALTIMETRO BAROMETRICO Y BRUJULA
MEJOR VISUALIZACION DE LA ELECTRONICA PARA OBTENER UN MEJOR
POSICION Y ALREDEDORES CONOCIMIENTO DE LA LOCALIZACION

La serie GPSMAP®66 brinda conexién a multiples constelaciones
(GPS/GLONASS/GALILEO), ademas dispone de sensores como altimetro,
barometro y brujula (ABC) para facilitar el seguimiento de la ruta. El altimetro
incorporado ofrece datos de altitud para controlar de manera mas precisa los
ascensos y descensos, mientras que el barometro puede utilizarse para predecir los
cambios meteorologicos, ya que muestra las variaciones a corto plazo que se
producen en la presion del aire. La brujula electronica de tres ejes mantiene el
rumbo si se esta en movimiento como cuando no, consiguiendo un norte seguro
iIncluso sin senal GPS. Los equipos de esta serie también cuentan con una linterna
iIncorporada que puede ser usada como senal SOS ante una emergencia.




CUADRO COMPARATIVO

Tamano de la unidad

GPSMAP®
G4

6,1 x16,0 x 3.6 cm

GPSMAP®
b4s

6,1 x16,0x 3.6 cm

GPSMAP®
b4sc

6,1 x 16,0 x 3,6 cm

Tipo de Pantalla

TFT transflectiva
a colores

TFT transflectiva
a colores

TFT transflectiva
a colores

Resolucion de Pantalla

128 x 160 pixeles

128 x 160 pixeles

128 x 160 pixeles

Peso con baterias

260,1 g

260,1 g

230 g

Duracion de bateria

Hasta 16 horas

Hasta 16 horas

Hasta 26 horas

Clasificacion de resistencia al Agua IPX7 IPx7 IPx7
Receptor de GPS + GPS + GPS +
alta sensibilidad GLONNAS GLONNAS GLONNAS
Camara fotografica (X (X @) 8 megapixeles
Altimetro barométrico / compas electrénico €3 & &
Cartografia pre-cargada F’ERS-EA;;F;ME&D PERS_gnaAsF;Map PERS-EA;&;F;Map
Posibilidad de agregar mapas & & &
Flotabilidad (X (X (X
Transferencia inalambrica de datos X @ @
Memoria Interna 4 GB 4 GB 4 GB
Waypoints / Rutas 5,000 / 200 5,000 / 200 5,000 / 200

10,000 puntos

10,000 puntos

10,000 puntos

6,2x16,3x3,5cm

TFT transflectiva
a colores

240 x 400 pixeles

230 g

Hasta 16 horas
en modo GPS 6
01 semana en
modo bajo consumo
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GPS + GLONNAS +
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16 GB

10,000 / 250

20,000 puntos

Puntos de camino

200 tracks guardados 200 tracks guardados 200 tracks guardados 250 tracks guardados

Calculo de area v, & & @

Opcional ¢/ Bluechart Opcional ¢/ Bluechart Opcional ¢/ Bluechart Opcional ¢/ Bluechart

Prediccion de mareas

Adquiera solo equipos Garmin con Cartografia Licenciada

G- \NAP .Exija un producto Oficial, exija cartografia G-MAP® ON BOARD!

ON BOARD

G-MAP® es una marca de NAVMAP TECHNOLOGIES AG, Unico licenciado de Garmin® para gl
desarrollo de mapas digitales del Peru en su formato propietario, utilizando la tecnologia MapSource ",
lo que garantiza la compatibilidad’ con los dispositivos Garmin®y no invalida la garantia del fabricante.
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